Mocenok - Horna Kralova (Cesta c. 111/1689), Okres: Nitra

(Docasné dopravné znacenie pocas stavebnych prdc na rekonstrukcii pozemnej komunikdcie)
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"Docasné dopravné znacenie pocas stavebnych prdc na rekonstrukcii pozemnej komunikdcie"

Technickad sprava

Mocenok — Horna Kralova

1.) Zakladné udaje
* Nazov Useku stavby : Cesta . 111/1689 Mocenok — Horna Kralova
e Katastralne Uzemie : Moc¢enok/Horna Kralova
» Suvisla oprava - asfaltovej vozovky cesty ¢. I11/1689, Gsek: od km 5,473 - po km 8,614 v dizke 3,141 km.
Zaciatok useku - /ZU / opravy je v Grovni cestného km 5,473 cesty 111/1689. Koniec useku - /KU / opravy je
v Urovni cestného km 8,614 cesty 111/1689. Zaciatok - /ZU/ a koniec - /KU/ Useku opravy je farebne
vyznadeny na vozovke cesty. Celkova di7ka opravy na Useku cesty 111/1689 je 3,141 km.

2.) Sucasny stav:

Cesta I11/1689 sa nachadza v rovinatom Uzemi kat. Modenok a kat. Horna Kralova. Asfaltova vozovka cesty
vykazuje znacny rozpad povrchu s viachasobnymi vyspravkami a asfaltovymi zalievkami. Na vozovke je
monitorovana sustavna vytlkovost.

3.) Technické rieSenie a postup realizacie opravy

= Frézovanie asfaltového krytu vozovky na celej ploche Useku cesty o hrubke 5,0 cm avyskova uprava
ocelovych poklopov v pocte 28 ks (24 ks kontrolnych $acht kanalizacie a 4 ks vodovodnych pripojok).

= Infiltraény nater s katiénaktivnou emulziou v mnozstve 1,00 kg/m?2.

= Obrusna vrstva vozovky / asfaltovy kryt / z asfaltového beténu AC 11 obrus 50/70 bez modifikacie o hrabke
hr. 5,0 cm.

= Na celom Useku opravy sa zapili a zaleje stredova pracovna Spdara pruznou asfaltovou zalievkou. Zaleju sa
aj pracovné Spary na zaciatku a konci opravovaného useku.

4.) Docasné dopravné znacenie

V danom useku je komunikdcia v intravildne a na Useku sa nachadzaju krizovatky. Pocas stavebnych prac na

rekonstrukcii danej komunikacie sa pouziju nasledovné schémy DDZ :

e Schéma ¢.1 : ,INTRAVILAN - OPRAVA VOZOVKY NA KOMUNIKACI“ — schéma sa poufZije pri : frézovani
vozovky, resp. pokladke asfaltovych vrstiev. Schéma obsahuje DDZ pocas stavebnych prac a v ¢ase mimo
pracovnej doby. (Doplnenie : v pripade zhorSenej dopravnej situacie, bude doprava riadena regulovcikmi).

e Schéma ¢.2 : ,INTRAVILAN - FREZOVANIE, ZREZAVANIE KRAINIC, DOSYPANIE KRAINIC, CISTENIE RIGOLOV“
— schéma sa pouZije pri : frézovani, zrezavani krajnic, dosypani krajnic, cCisteni rigolov, resp. inych
dokoncovacich pracach. Schéma obsahuje DDZ pocas stavebnych prac a v ¢ase mimo pracovnej doby.

e Schéma ¢.3 :,INTRAVILAN (KRIZOVATKA 1.FAZA)“ — schéma sa pouZije pri stavebnych pracach v mieste
krizovatky. Schéma obsahuje DDZ pocas stavebnych prac a v ¢ase mimo pracovnej doby.

e Schéma ¢.4 : ,INTRAVILAN (KRIZOVATKA 2.FAZA)“ — schéma sa pouZije pri stavebnych pracach v mieste
krizovatky. Schéma obsahuje DDZ pocas stavebnych prac a v ¢ase mimo pracovnej doby.

e Schéma ¢.5 :,INTRAVILAN (KRIZOVATKA 3.FAZA)“ — schéma sa pouZije pri stavebnych pracach v mieste
kriZovatky. Schéma obsahuje DDZ pocas stavebnych prac a v ¢ase mimo pracovnej doby.

Doplnenie: schémy su zobrazené v prilohe dokumentacie

5.) VSeobecné poznamky k dopravnému znaceniu
Prenosné dopravné znacky budu pouZzité v zakladnom rozmere v retroreflexnom prevedeni. Grafické a farebné
vyhotovenie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni bude v stlade s normami a technickymi predpismi:
* norma STN 01 8020 ,,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach" (platnost od 03.2018)
» vyhlaska ¢.30/2020 Z.z. ,Vyhlaska o dopravnom znaceni*
» technicky predpis TP 069, 06/2013 , Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznadovanie
pracovnych miest" (platnost od 15.11.2013)

Doplnenie : v pripade potreby a z dévodu zachovania bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky moze byt'
premavka usmerfiovana osobou v zmysle §63 ods. 2 pismeno f) zékona €. 8/2009 Z.z.v platnom zneni, ktora
bude oznacend v sulade s §58 predmetného zédkona resp. v zmysle § 4 vyhlasky ¢. 9/2009 Z.z. v platnom
zneni.

Ochrana bezpecnosti a zdravia pri zhotovovani prac na stavenisku nie je predmetom dopravného rieSenia,
BOZP riesi stavebnik osobitne v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Zdsady oznacovania pracovného miesta
Zmena organizacie dopravy v oblasti pracovného miesta sa mdze vykonat po vydani uréenia dopravnych znaciek
a dopravného znacenia prislusSnym cestnym spravnym orgdnom v nim uréenom termine a €ase, pri uzavierkach po
nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu. Oznacovanie pracovného
miesta na pozemnej komunikacii vykonava odborne sp6sobild osoba (organizacia) po preskoleni vsetkych
pracovnikov o dodrziavani bezpecnosti pri praci na pozemnej komunikacii.
Poznamky k dopravnému znaceniu :
» oznacovanie pracovného miesta sa vykona podla schvalenej projektovej dokumentacie, ktora je stéastou
urcenia ZDZ, VOZ a DZ
» v pripade potreby so sihlasom dotknutych organov, alebo na ich vyZiadanie je mozné vykonat zmeny a
doplnenia schvalenej organizacie dopravy
e vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt' pre vSetkych ucastnikov premavky na pozemnej
komunikacii jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné
* na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonavaju len také opatrenia, ktoré su bezpecné a potrebné
e prace spojené s oznaCovanim pracovného miesta sa vykondvaju, ak je to mozné, v ¢ase mensej intenzity
cestnej premavky
e vSetky prvky organizacie dopravy - ZDZ, VOZ, DZ a CSS, ktoré su potrebné na zabezpecenie pracovného
miesta, sa instaluju v ¢ase, ktory zodpoveda uréenému terminu cestnym spravnym organom. Ak sa zmena
organizacie dopravy vykona v predstihu, musi byt jej platnost vhodnym spésobom (napr. zakrytim znaciek)
zruSena do Casu zacatia prace
* prace na pracovhom mieste mozu zacat az po umiestneni vsetkych dopravnych znadiek, DG, CSS a DZ
* je nevyhnutné koordinovat vykonavanie zmeny organizacie dopravy, najma s ohladom na zmenu prednosti
v jazde v krizovatkach, zmenu smerového vedenia a pod., pripadne poziadat o suc¢innost Policajny zbor SR
e obmedzenia, ktoré maju vyznam len v ¢ase vykonavania prdc, pokial tak urcil cestny spravny organ, musia
byt mimo tohto ¢asu zru$ené zakrytim, preskrtnutim alebo odstranenim
e vsulade s postupom prac musi byt' zodpovedajuc im spésobom vykonana aktualizacia organizacie dopravy
a po ukonceni prac musi byt' premavka v ¢o najkratSom case obnovena v povodnom rozsahu
* je nevyhnutné v pravidelnych ¢asovych intervaloch vykonavat kontrolu a Gdrzbu vSetkych prvkov schvalenej
organizacie dopravy, pri strate alebo poskodeni zabezpedit ich neodkladné doplnenie, alebo vymenu
* umiestnenie prvkov organizacie dopravy je potrebné vykonat tak, aby ho prichddzajuci vodici véas a zretelne
videli a aby nedoslo k zdmene vyznamu s trvalou Upravou
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INTRAVILAN (OPRAVA VOZOVKY NA' KOMUNIKACII)
(DDZ - POCAS PRACOVNEJ DOBY)

PRIECNA UZAVERA:
—smerovacimi doskami

POZDLZNA UZAVERA:
—smerovacimi doskami

PRIECNA UZAVERA:

—smerovacimi doskami

—odstup dosiek (max.5m)

—ndbehovy uhol cca.1:10

—vystraZzné svetld na kaZdej
oske

SCHEMA C.1
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22-10, 702-10

DLZKA USEKU :(POCAS STAVEBNYCH PRAC) 500-700m |

102-10
(om)

NEROVNQST NA VOZOVKE

NEROVNST NA VOZOVKE

eoce DOPRAVA BUDE PRECHADZAT PO VYFREZOVANEJ
@ TOVKE S PREVISENIM 4-5cm =
— — — —~|o = —~ | * DLZKA PRACOVISKA SA MOZE, PRED ZACATIM PRAC OPERATINE PREHODNOTIT.
& N > 214 3 812 + SIRKA JAZDNEHO PRUHU NA CESTE MUSI ZOSTAT min.3,0m.
g E g 2 3 * V PRIPADE ZHORSENEJ DOPRAVNEJ SITUACIE, BUDE DOPRAVA RIADENA REGULOVCIKMI
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INTRAVILAN (OPRAVA VOZOVKY NA KOMUNIKACI)
(DDZ - MIMO PRACOVNEJ DOBY)
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LEGENDA DOPRAVNEHO ZNACENIA: —
) ; CSS (CESTNA SVETELNA S|GNAL|ZAC|A) — MOCENOK - HORNA KRALOVA, (CESTA C. III/1 689)
A 114-10 (ZOZENA VOZOVKA SPRAVA) 212-10 (PRIKAZANY SMER OBCHADZANIA VIAVO) PRENOSNA SYNCHRONIZACIA, TROJFAREBNA OKRES: NITRA
SUSTAVA SVETIEL S PLNYM SIGNALOM )
114-20 (ZOZENA VOZOVKA ZUAVA 9 212-20 (PRKAZANY SMER OBCHADZANIA VPRAVO = HORNA KRALOVA
A ( ) ( ) RIADENIE PREMAVKY OSOBAMI OPRAVNENYMI POLOHA PRACOVISKA NA KOMUNKACI
\ K USMERNOVANIU DOPRAVY PRIPADNE K
A 114-30 (Z0ZENA vozovka 7 oBoch STRAN)  (30)) (50)) (70D 255 (N33 DOVOLENA RYCHLOST) ZASTAVOVANIU VOZIDIEL. TIETO OSOBY BUDG
. OZNACENE REFLEXNOU VESTOU A POUCENE NOZENOK =)
A 115 (NEROVNOST VOZOVKY) 254 (ZAKAZ PREDCHADZANIA) OPRAVNENOU 0SOBOU V ZMYSLE ZAKONA
£8/2009 Z.z. O CESTNEJ PREMAVKE.
} VYPRACOVAL YJIG ZODP. PROJEKTANT ;é; (12 Oa /@ DATUM o
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