Riziko vzniku poZiaru spojené s vykurovacim obdobim

7alo3if oheft dokazal uz Elovek v praveku. Aby si nezniil pribytok, musel dbat na bezpecn¢
manipulacii s ohfiom. Dnes je vykurovanie objektov roznorodé, ale jedno ma spoloéné - zasa
Irziavania bezpecnosti a kontroly. Pri vykurovani s tuhymi horfavymi ldtkami je déleiité skladovar
va, uhlia a papierov, dlistenie kominového telesa aj bezpeiné zakurovanie a prikladan
jodrianie zasad bezpeénosti mdZu zapricinit potiar.

urovacie obdobie kaidoroéne patri medzi najrizikovejsie obdobia v kalendarnom roku z hiadis
teného pottu poiiarov v bytovych ale aj nebytovych priestoroch bud od palivového spotrebi
s0 v kominovom telese, ¢i dymovode.

Krby, kachle, kotle a kominy si technické zariadenia, ktoré s siéastou kaidého domu. |
jvna inétalacia, osadenie a prevadzkovanie je zabezpeéenim istoty vnasom domove. Preto
rebné dbat na udrbu tychto zariadeni. Ohefi je dobry sluha, ale zly pan.

Vyhlatka MV SR &, 401/2007 Zz. o technickych podmienkach a poZiadavkach na protipoziar
peénost pri instaldcii a prevédzkovani palivového spotrebica, elektrotepeiného spotreb
sriadenia Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotach
enia a vykonavani kontrol, presnejsie definuje podmienky pre poZiarnu bezpeénost.

ej vyberame:

- vzdialenost komina od krokiev dreveného krovu mé byt min. 30 cm

- aod ostatnych drevenych Casti min. 10 cm.

- ak tdto vzdialenost nie je moiné dodriat je potrebné drevené &asti od komina izolo
nehorfavou izolaciou min. 1 cm hrubkou

lehoty Eistenia kominov su stanovené podla druhu paliva a tepeiného vykonu spotrebica

o  pre rodinné domy — kotol na tuhé palivo je kaidé 4 mesiace

C ~ kotol na plyn je 1x za 12 mesiacov

o —krb 1x 12 mesiacov

- bezpeénd vzdialenost tepelnych spotrebicov a dymovodu od horfavych predmet
a horlavych latok

o spotrebi€ na tuhé palivo 800 mm

o na kvapalné palivo 400 mm

o  na plynné palivo 200 mm

o elektrické akumulaéné kachle v smere vyfuku 1000 mmav ostatnych smeroch 200 mm

- Ochranna podlozka pri sporaku a kozube s uzatvorenym ohniskom musi presahovat pédc
z boku 300mm a spredu 600mm

- Ochranna podioZka pri kozube s otvorenym ohniskom musi presahovat pddorys z boku 400r
a spredu 800mm

- Ochranna podloZka pri kachliach musi presahovat pddorys z boku 100mm a spredu 300mm



Kominove tetesa:

¢ Nebezpelenstvo poiiaru vo vnatri kominov je najéastejsie pri pripojenych spotrebitoch na
tuhé paliva. Pri prevadzke komina, ktory nie je Gpine v poriadku {vplyvomzleho stavu komina
nebo dymovodu, zlej kvality tuhych paliv), sa na vnitornej strane kominovej viotky mdie vefmi
rychlo vytvorit poviak sadzi, ktoré st vytvorené takmer 2 Zstého uhlika. Intenzita usadzovania,
hrabka usadenych sadzi a nebezpetenstvo ich vznietenia zavis{ na druhu palivového spotrebica
na tuhé palivo.

e Pri vyhoreni sadzi vznikavo vnutri komina teplotacez 1000 °C. Obdobny priebeh horenia majuaj
dechtové usadeniny vznikajdce pri nedostatotnom spalovani. Kvoli vysokej teplote sanasledne
md3u vznietitdaldie horfavé latky v blizkosti komina, teleso komina moie prasknut, pricom
nemusi vzniknut poZiar, no spaliny mdiu ni¢ netuéiacichobyvatelov otravit.

e Medzi najcastejsie priciny vzniku takychto poZiarov patri:

nespravna obsluha palivového spotrebica,

manipulécia so Zeravym popolom,

umiestnenie horfavych latok v blizkosti palivového spotrebica,
$patné umiestnenie alebo intalacia palivového spotrebica,
zamurovand hrada v komine.
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Cistenie komina a kontrola:,

e mobie vykonavat majitel alebo ulivatel domu sam a to:

a) akstina kominové teleso pripojene spotrebice s celkovymtepelnym vykonom do 50 kW, raz za

» 1. &tyri mesiace, ak su do komina pripojené spotrebicena tuhé palivéa alebo spotrebice na kvapalnépaliva,
2. test mesiacov, ak st do komina pripojené spotrebicena plynné palivé a ak ide © komin bez vioZky,
, 3 dvanast mesiacov, ak st do komina pripojenéspotrebile na plynné paliva a ak ide o komin

s vioZkou,

|

b} ak stt na kominové teleso pripojené spotrebice s celkovym tepelnym vykonom nad 50 kW, raz za

» 1. dva mesiace, ak si do komina pripojené spotrebicena tuhé paliva alebo spotrebice na kvapainé
paliva,
» 2. iest mesiacov, ak st do komina pripojené spotrebiena plynné paliva.

o Cistenie, kontrolu a preskusanie kominov vykonavaju cdborne sposobilé osoby (kominari)
nasledovne:
~ pred kolauddciou stavby, ktord ma kominové teleso (nové kominy)
» po vyvioikovani komina
» prizmene palivového spotrebica na iny druh paliva
» po poiiari

3) Hasenie horiacich kominov:



Pri snahe uhasit poZiar bez ochrannych prostriedkov moze dbjst k fazkym zraneniam. Pri
otvoreni kominovych dvierok hrozi zosunutie sadzi do okolitého priestoru, pri praci na
streche zase hrozi riziko trazu od vyletujucich iskier.

Horiace sadze je mozné hasit len suchym pieskom, pretoZe pri poutiti vody by sa mohol
komin roztrhnut. Voda nastriekana, ¢ naliata do rozpaleného kominového telesa sa menina
paru, ktora zvat3uje svoj objem az 1700 krat a kedZe v obmedzenom priestore kominového
telesa nema kam uniknut, ddjde k vybuchu a popraskaniu muriva. Vzdy je vhodné volat
hasi¢ov a poZiar sadzi nepodcefiovat.
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